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Einleitung

Die vorliegende Analyse wurde nassten Wissen und Gewissamd allgemein anerkannten Grundlagen
der Naturwissenschaften und Energiewirtschafirgenommen.Die \erwendeten Quellersind jeweils in
[eckiger Klammerjenannt und im Anhangufgefihrt

Diese Ausarbeitung stellt m ersten Teildas Projektselbst sowie Einschatzungen der Region durch
Windatlas und LUBW voim Anschluss wird die Gliltigkeit der Angaben im Windatlas Bsdi@mntemberg

fur die Region untersuchtDie an einem delPlanungsstandortedurch den Windkraftanlagdrersteller
ENERCOMn Auftrag des Investors WIRSOL Windpark GmbH & Co. KG vorgenommene Windmessung und
das daraus abgeleiteteComputermodellliefert fur alle Standortevom Windatlas erhebliclabweichende,
wesentlicherhdhte Windprognosenlm Folgenden zeigen wir, dasowohldie Windmessung als auafas
Computermodellerhebliche M&ngebeinhalten die Ursache dedeutlichenAbweichungervom Windatlas

und der erhéhten Ertragsprognose sein konnelDie zugrundeliegenden Messdaten wurdans nicht
nachvollziehbaren Griinden der Offentlichkeicht zuganglich gemacht underden bis heute geheim
gehalten

Der zweite Teildieser Analyseumfasstdie Ertragberechnungder geplanten Windkraftanlageauf der
Grundlage ds auf langjahrigenMessurgen basierendetWindatlas BadetWirttemberg Sie stellt damit
eineunabhéangigeErtragsPrognoseausallgemein zuganglicimund nachprufbara Datenfur den Standort
Straubenhardt darDer Windatlasst eine 6ffentlich verfigbare anerkannte und bestéatigt®atenquelle fur
das Windaufkommen in BadéWlrttemberg

Die Auswertundiegthier in der3. Vasionund nunerstmalsals Text vor, den die Blrgritiative offentlich
stellt. Die zugrundeliegenden Berechnungstabellen kdnnen im Format Microsoft Bgicebr Blrger
Initiative angefordert werden.
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Zusammenfassung

Im ersten Teil dieser Auswertung zeigen wir, dass die vom Investor beauftragten und finanzierten
Ertraggutachten aufgrund einer bereits mangelhaften Windmessung und nachfolgender methodischer
Schwéchen in demittels Computermodellierung durchgefiihrteliuswertung mit grof3en Unsicherheiten
behaftet sind. Dies fiihrt zu unrealistisch hoh@indprognosenan den Standorten derprojektierten
Anlagen, die weit Uber den Angaben liegen, die meder Praxis vielfach bestatig/indatlas Baden
Wirttemberg ausweist. Dennoclfiihren auch die Uberhdhten Prognosemur zum Nachweis einer
garantierten MindestWindhoffigket von 5,52 m/sin 142,5mNabenhdhe.

Der WindkraftErlass des Landes Badéfurttemberg von 2012 fordefjiedocheine MindestWindhoffigkeit
von 5,3 bis 5,5 m/bereits in 100m Hoheum Windstromertrage sicherzustelledje die massiven Eingriffe
von Windkrdtanlagen in unberihrte Walder rechtfertigen. Auf dilabenhdhe degeplanten Anlagen mit
142,5m umgerechnet, misstam Standort jedocheine MindestWindhoffigkeit von5,71 bis 592 m/s
vorliegen Eine solche Windhoffigkeit wird in d&ntragsgutachten voUV und RSébernicht erreicht

Es muss weiter beachtet werden, dalie Windmessdaten deGutachternnur in Form eines Datentrages
vom Investor WIRSOL Windpark GmbH & Colitkegebenwurden Der TUV formuliert deshalb bereits
einleitend, dassdie Herkwunft der Datennicht zweifelsfrei nachgewiesen isynd lehnt dne Haftung fir
daseigeneErtragsgutachten ausdrticklich ab.

Im zweiten Teil dieser Analyse ermitteln wir auf der Basis der 6ffentlich frei verfugbaren Winddaten des
Windatlasses Badewdlrttemberg sowie weiterer offentlich verfiugbarer Windmessdaten des Deutschen
Wetterdienstes in einerunabhangigen und allgemein nachprifbaren Analyse, dass die geplanten
Windkraftanlagen am Standort Straubenhardt eine wesentlich geringéfizienzerwarten lassen, als die
Ertragsberechnungen voFJV und RSC ergeben haben

WKAO1 WKAOZ WKAOZ WKAOE WKAOE WKAL0 WKA11 WKALZ WKALS WKAL14 WKALY @ Ertrag
[MWh] [MWh] [MWh] [MWh] [MWh] [MWh] [MWh] [MWh] [MWh] [MwWh] [Mwh]| [Mwh]
Netto-Ertrag | 4452 5145 5358 5891 5418 5626 5213 4622 5512 5301 5079 | 5238

Zusammenfassungdrealistische Stromertragserwartung der Wairadtanlagen am Standort Straubenhardt

Im Mittel ergibt sich ein jahrlicher Stromertrag v&@238 MWh pro Anlageund 57616 MWh fur alle
Anlagen was einer sogenannteXolllaststundenzahl von 1746 Stundeentspricht. Vergeicht man das
Ergebnis mit der Ertgsprognose von TUV und R&, 85.000 bzw. 8000 MWh fiir alle Anlageund im
Mittel 7730 bzw.7800 MWhfur eine einzelnéAnlage, was run@600 Volllaststundemntspricht zeigtdie
unabhangige Analysder Blrgednitiative auf Basis des Windatlas Badéfirttemberg eine Prognose von
nur rund 66%des Ergebnisses degom Investor beauftragten und bezahlten Prognase

Das Ergebnis zgt erstaunliche Parallelen zu der nur rund 20 km sitdlioh Straubenhardt gelegenen
Windkraftanlage Simmersfeld. Hier wurde vor der Errichtung von @WéndkraftprojektiererAltus AGaus
Karlsruheder auchfirr die Planunge in Straubenhardt verantwortlich iseine véllig GberhéhtePrognose
erstellt. In derFolge erreichten die Anlagendiech nur61%desprognostizierten Stromertrags

Der vergleichbareWindkraftstandort Straubenhardt ist damitebenso ein 6konomischwie 6kologisch
nicht begriindbarer Eingriff in ein unberthrte®aldgebiet Bei Priifung desReferenzerrags zeigt sich,
dass keine der Anlageden geforderten 60%Referenzertragerreicht, die Anlagenl und 12bleiben sogar
unter 50% Der Standortist nach unser@ Berechnungersomit nicht genehmigungsfahig.
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Projektbeschreibung
Einschatzungon Standortund Prifung desVNindatlas
Windprognoseund Ertragenach TUV und RSC
Plausibilitat derPrognose von TUV und RSC
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1.1 Projektbeschreibung

Im Jahr 2011 begaem die Planungn fur die Errichtung von Windkrafhdustrieanlagen in dem teilweise
als Landschaftsschutzgebiet ausgewiesenen Waldgebiet sidlich der Gemeinde StraubenhamitmNach
anfangs bis z20 Windkraftanlagervorgesehen waren, hatet InvestorWirsol Windpark Straubenhardt
GmbH & Co. K&n 31.12.2014 schliel3lictas immissionsschutzrechtliche Genehmigungsverfafireden

Bau von 12 Windkraftanlagegingereicht.Die Planung erfolgt durched KarlsruherProjekteriwickler Altus

AG Aufgrund der Nichtbeachtung vorSicherheitabstédnden zum sidlich der Teilgemeinde Conweiler
gelegenenSegelfluglatz, wurde der Antrag fur die Windkraftanladdr. 4 im Marz 2015zurtickgezogen
Der letzte Planungsstand umfasst sodfitAnlagen Die Nummerierung der einzelnen Anlagen wurde tber
die vesschiedenen Anlagenkonfigurationdreibehalten, so dass sietach den verschiedenen Anderungen
der Konfiguratiorkeine durchgéangige Nummefolgeder Anlagermehrergibt:

Grafik 1.1: Topogifische Karte 1:2800 mit Positionen dageplantenWindkraftanlagemn1]

Im Zuge der Planungen wurdeicheine Windmessung vorgenommen. Hierzu wurde im Oktober 2012 ein
Windmessmast mit 100m Hoheahe der geplanten Windkraftanladér. 3 aufgestellt. Br Ortist gemani
Windatlas BadetWirttemberg wenig dstlich der windhoffigsten Flacheim gesamten Planungsgebiet
gewahlt worden NachAbschlusgler Messungnim Dezember @13 Erstellungdes Ertrags- und weiterer
Gutachten fiir das Genehmigungsverfahremirdendie Planungen schlie3licim 29. Jul2014,unmittelbar

vor Ferienbeginnin einer aufgrund dessehr ungliicklichgewahlten Termins nur schwach besuchten
Veranstaltungerstmals der Cifentlichkeit vorgestellt. Dabei wurde als Ergebnis d&indmessung eine
mittlere Windgeschwindigkeit von 63m/s in 142,5m Nabenhohe[1], Uber alle Anlagengemittelt,
genannt

Dies war ein Uberaus erstaunliches Ergebnis, da die Windmessung mehr als 20% Uber den Angaben im
Windatlas BadetwWurttemberg [2] liegt. Der Windatlas gndet auf langjahrigen umfangreichen Messungen

des Deutschen Wetterdienstes, der Landesanstalt fur Umwelt, Messungen und Naturschutz ,(BdBW)
stationaren Windmessmast des Kiiid Analysen der Ertragsdaten von Windanlagénweisim gesamten
Planungsberieh eine wesentlich geringere Windhoffigkaiif der Windkarte furl40m Hohe aus.
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1.2 Einschatzung des Standortéas Windatlas BW undlurch die LUBW

Der Windatlaszeigt im gesamten Planungsgebiet lediglich Wawischen4,50 und 5,50m/s in 140mHG6he:
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Grafik1.2: Windatlas BadetWirttemberg 1:25.000 mit eingezeichneter Planungsregiiand 9/20162]

Auch de Landesanstalt fur Umwelt, Messungen und Naturschutz von Bawéirttemberg (LUBW stuft
nachihren Untersuchungen ledigliakinen kleinen Bereich(gelbe Flachedlsbedingt windkrafttauglich ein.
Die gesamte restlichBlanungsflachégrau)ist lautLandesanstalollig ungeeignet fur Windkraftanlagen

@ |

Neuenblirg

Straubenhardt
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Dobel | 347

Grafik1.3: PotentiatAnalyse der LUBW windkraftgeeigneter FlachatemRegionStand 9/20163]
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1.3 Prifung der Angaben im Windatlas Bad@virttemberg flr die Region
Aufgrund der hohen Abweichung der Wprdgnose des TUWom Windatlas BadelViirttemberg,
vergleichen wir zunachst defvindatlasmit den Ergebnisseandere Windmessungein der Regia:

So unterhalt & Gemeinde Dobel eind/etterstation, diesichnur 2 km sudlich des Planungsgebietesfindet.
Hierwurden2013 folgende Monatsmittelwertder Windgeschwindigkeit adfsm tber Grund bestimmt:

2013 Jan Feb Mrz Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez| @
Wind[m/s] | 27 32 37 34 49 39 28 25 28 30 47 34| 34

Tabelle 1.1Monatsmittelwerte der Windmessigrnin Dobel in 2013 [12]

wind in der bodennaher_uftschicht (PrandtSchicht) bildet durch Bodenreibung ein von der Hohe
abhangiges logarithmisches Geschwindigkeitsprofil aus. Die Windscherung wird dabeGteiottungl.1
beschrieben, mit der sich Windmasgernvon der Messtihe hy auf andere Hohen umrechnen lassen [13]:

GleichungL.1: v VQ —

Die GrofRez beschreibt dabei die sogenannt€elanderahigkeitslange, die eine standortspezifische

Konstante ist. Fir dorfliche Strukturen in topografisch komplexem Gelande mit Wald, wie es in Dobel
vorliegt, betragt sie = 0,4m[14].

Rechnet man die Windmessung der Wetterstation 3,4 m/s damit auf 140m Héhe um, ergebBrb8iaiv's
Windgeschwindigkeit. Dies stimmt sehr gut mit dem Windatlas Batlé@rttemberg [2] Uberein, der am
Ort der Wetterstation ebenfalls eine mittlere Windgeschwindigkeit von 5,50 m/s in 140m Hohe ausweist:

Grafik 1.4 Windatlas fiir Dobel in 140m H6he, Stand 9/2016,Roiition deiVetterstation [2]

Fazit: Die einjahrige Windmessung in Dobel bestatigt damit prazise die Angaben im Wingdadldgsst
auch eine gute Ubereinstimmung der Angaben im Windatlas mit den Wintnissen im nur2 km
nordlich gelegenen Planungsgehieler Windkraftanlagen erwarten!
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